
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI (HURTOWNIA) / CONTACT US (SALES):
Telefon / Phone nr.:
+48 58 500 00 20

E-Mail:
handlowy@lvt.com.pl



01

6
8
9
5

kira

Materiał Kolor CCT Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm]Index IP Kod EAN

2x 3W XBD LED CREE

2x 3W XBD LED CREE

2x 3W XBD LED CREE

180lm

180lm

180lm

4000K

4000K

4000K

Aluminium + szkło 
hartowane + PC

Aluminium + szkło 
hartowane + PC

Aluminium + szkło 
hartowane + PC

102 x 102 x 102 

102 x 102 x 102 

102 x 102 x 102 

1458

7167

6895

IP54

IP54

IP54

RAL
9005

RAL
7021

RAL
9003

0° - 120°
regulacja

1
4
5
8

7
1
6
7
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bella

Materiał Kolor CCT Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm]Index IPPIR Kod EAN

48 x SMD 2835

48 x SMD 2835

700lm

700lm

4000K

4000K

Aluminium + PC

Aluminium + PC

270 x 110 x 67

270 x 110 x 67 

4470

3052

IP54Nie

IP54Tak

RAL
9005

RAL
9005

3
0
5
2

4
4
7
0
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Index Kod EAN

6996

0804

6995

6
9
9
6

0
8
0
4

6
9
9
5

SMD 2835 7,6W

SMD 2835 13W

SMD 2835 7,5W

380lm

600lm

380lm

Aluminium + PC

Aluminium + PC

Aluminium + PC

 192 x 85 x112

253 x 85 x112

 85 x 67 x 600

IP54

IP54

IP54

4000K

4000K

4000K

Materiał Kolor CCT Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm] IP

RAL 
9011

RAL 
9011

RAL 
9011

veroni

obrotowa
lampa

Tak

Nie

Nie

PIR
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clark

3
2
9
7

3
4
6
0

3460

3297

Aluminium + PC

Aluminium + PC

Tak

Nie

IP54

IP54

4000K

4000K

550lm

550lm

Moduł LED 12W

Moduł LED 12W

230 x 165 x 100

230 x 165 x 100

Materiał Kolor CCTPIR Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm]Index IP Kod EAN

RAL 
7021

RAL 
7021

3
3
0
5

3
3
2
1

3
3
4
3

3
3
6
6

3305

3366

3343

3321

Aluminium + PC

Aluminium + PC

Aluminium + PC

Aluminium + PC

Nie

Tak

Nie

Tak

IP54

IP54

IP54

IP54

4000K

4000K

4000K

4000K

550lm

550lm

550lm

550lm

Moduł LED 12W

Moduł LED 12W

Moduł LED 12W

Moduł LED 12W

490 x 135 x 100

790 x 135 x 100

790 x 135 x 100

490 x 135 x 100

Materiał Kolor CCTPIR Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm]Index IP Kod EAN

RAL 
7021

RAL 
7021

RAL 
7021

RAL 
7021
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Loreto

Materiał Kolor CCT Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm]Index IPPIR Kod EAN

48 x SMD 2835

48 x SMD 2835

48 x SMD 2835

500lm

500lm

500lm

4000K

4000K

4000K

Aluminium + PC

Aluminium + PC

Aluminium + PC

69 x 49 x 800 

  69 x 49x 230 

 69 x 49x 230 

1199

1288

1297

IP54Nie

IP54Nie

IP54Tak

RAL
7021

RAL
7021

RAL
7021

1
1
9
9

1
2
8
8

1
2
9
7

2
0
4
4

2
0
4
5

LORA

Materiał Kolor CCT Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm]Index IP Kod EAN

Moduł LED 2x7W

Moduł LED 7W

Moduł LED 7W

500lm

250lm

250lm

4500K

4500K

4500K

Aluminium + PMMA

Aluminium + PMMA

Aluminium + PMMA

310 x 50 x 100

600 x 50 x 50

500 x 50 x 50

2044

2045

6974

IP54

IP54

IP54

RAL
9005

RAL
9005

RAL
9005

6
9
7
4
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3
2
8
0

Materiał Kolor CCT Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm]Index IP Kod EAN

Moduł LED 7W

LED COB 6W

LED COB 6W

400lm

240lm

240lm

4000K

4000K

4000K

Aluminium + PMMA

Aluminium +
szkło hartowane

Aluminium +
szkło hartowane

600 x 160 x 50

 140 x 77 x 500

135  x 100 x 36 

3280

1350

1324

IP54

IP54

IP54

RAL
7021

RAL
7021

RAL
7021

rio

1
3
2
4

4
3
7
6

1
3
5
0

Stal nierdzewna
+ PC IP544376 RAL 

7021

malta / orlando

LED SMD  6W420lm4500K

Materiał Kolor CCT Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm]Index IP Kod EAN

Ø150 x 600
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Kolor PIRMocMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

Tak9W

Tak3W

Tak9W

Nie9W

Nie9W

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

IP44

IP54

IP44

IP44

IP44

4375

4369

4359

4764

4347

RAL 
7021

RAL 
7021

RAL 
7021

RAL 
7021

RAL 
7021

Merida

panel
Solarny

2W 5,5V

4
3
4
7

4
7
6
4

4
3
7
5

4
3
5
9

4
3
6
9

CCT Strumień świetlny

610lm

610lm

610lm

610lm

80/200/280 lm 

4500K

4500K

4500K

4500K

4500K

Ø157 x 500

Ø157 x 500

Ø157 x 500

Ø157 x 800

Ø157 x 800
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VIKI

2
0
8
1

3
2
1
3

3
2
3
5

1
6
1
1

Kolor

Kolor

Źródło światła

Źródło światła

Materiał

Materiał

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Index

Index

IP

IP

Kod EAN

Kod EAN

1x E27 LED (max 60W)

1x E27 LED (max 60W)

2x GU10 LED (max 35W)

1x GU10 LED (max 35W)

Aluminium + PC

Aluminium + PC

Aluminium + PC

Aluminium + PC

345 x 123 x116

800 x 100 x 130 

238 x 95 x 75

490 x 100 x 112 

IP54

IP54

IP44

IP44

2081

3213

3235

1611

RAL 
7021

RAL 
7021

RAL
9005

RAL
9005

NELA
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1x E27 LED (max 60W)Aluminium + PC + szkło hartowane610 x Ø108 3222 IP54

Kolor Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IPPIR Kod EAN

RAL
9005

MIAMI / malibu e27

3
2
8
3

3
2
9
2

3
2
0
0

3
2
6
1

Kolor Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IPPIR Kod EAN

3283 500 x 110 x 65

500 x 110 x 65

800 x 110 x 65

800 x 110 x 65

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

IP44

IP44

IP44

IP44

1x GU10- LED (max 35W)

1x GU10- LED (max 35W)

1x GU10- LED (max 35W)

1x GU10- LED (max 35W)

Aluminium + PC + szkło hartowane

Aluminium + PC + szkło hartowane

Aluminium + PC + szkło hartowane

Aluminium + PC + szkło hartowane

3292

3200

3261

RAL 
7021

RAL 
7021

RAL 
7021

RAL 
7021

1x E27 LED (max 60W)I P54510 x 90 x90 Aluminium + PC + szkło hartowane1486

1x E27 LED (max 60W

1x E27 LED (max 60W

)I

)I

P54

P54

610 x 90 x 90

810 x 90 x90

Aluminium + PC + szkło hartowane

Aluminium + PC + szkło hartowane

2078

1569

RAL
9005

RAL
9005

RAL
9005

1
5
6
9

2
0
7
8

1
4
8
6

3
2
2
2

malibu gu10
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inez
0
6
5
0

0
6
5
1

0
6
5
2

0
6
5
3

KolorMateriałWymiary[mm]Index Źródło światła

1x GU10 LED (max 35W)

1x GU10 LED (max 35W)

2x GU10 LED (max 35W)

2x GU10 LED (max 35W)

2x GU10 LED (max 35W)

0650

0652

0651

0653

2833

Aluminium + szkło hartowane200 x 110 x105

200 x 110 x105

310 x 110 x105

310 x 110 x105

310 x 110 x105

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP Kod EAN

RAL
7021

RAL
7021

RAL
7035

RAL
9005

RAL
7035

2
8
3
3

HANA
1
2
5
0

1
2
5
1

0
2
6
9

1
2
5
3

1
2
5
4

Kolor Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

2x GU10 LED (max 35W)

2x GU10 LED (max 35W)

2x GU10 LED (max 35W)

2x GU10 LED (max 35W)

2x GU10 LED (max 35W)

2x GU10 LED (max 35W)

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

230 x 110 x 105

230 x 110 x 105

230 x 110 x 105

235 x 100 x 100

160 x 110 x 100 

235 x 100 x 100

230 x 110 x 105

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP542x GU10 LED (max 35W)

1250

1251

0269

1253

4153

1254

6453

RAL
7021

RAL
7021

RAL
7021

RAL
7035

RAL 
9003

RAL
7035

RAL
7035

4
1
5
3

6
4
5
3
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MANILA

Kolor Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

1x E27 LED (max 20W)

1x E27 LED (max 20W)

1x E27 LED (max 20W)

1x E27 LED (max 20W)

1x E27 LED (max 20W)

1x E27 LED (max 20W)

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

450 x Ø76

900 x Ø76

900 x Ø76

650 x Ø76

650 x Ø76

450 x Ø76

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

0648

0730

0731

1369

0686

1363

RAL 
9004

RAL 
9004

RAL 
9004

srebrny

srebrny

srebrny

1
3
6
3

1
3
6
9

0
7
3
0

0
6
4
8

0
6
8
6

0
7
3
1
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4
3
6
4

4
3
7
1

5
0
8
4

3
3
8
8

MANILA

6
4
6
9

3
3
9
3

Kolor

Kolor Gniazdo

Źródło światła

Źródło światła

Materiał

Materiał

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Index

Index

IP

IP

Kod EAN

Kod EAN

1x E27 LED (max 20W)

1x E27 LED (max 20W)

1x E27 LED (max 20W)

1x E27 LED (max 20W)

1x E27 LED (max 20W)

1x E27 LED (max 20W)

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

450 x Ø76

650 x Ø76

650 x Ø76

650 x Ø76

650 x Ø76

450 x Ø76

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

4371

3388

3393

6469

5084

4364

1x230V

1x230VRAL 
9004

RAL 
9004

RAL 
9004

srebrny

srebrny

srebrny

PIR

Tak

Tak

Tak

Tak
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HAVANA

0
6
2
2

0
6
2
3

0
6
4
5

0
6
5
7

Kolor Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

1x E27 LED (max 40W)

1x E27 LED (max 40W)

1x E27 LED (max 40W)

1x E27 LED (max 40W)

1x E27 LED (max 40W)

1x E27 LED (max 40W)

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

900 x 80 x 80

900 x 80 x 80

650 x 80 x 80

650 x 80 x 80

450 x 80 x 80

450 x 80 x 80

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

0656

0657

0644

0645

0622

0623

0
6
5
6

0
6
4
4

RAL 
9004

RAL 
9004

RAL 
9004

srebrny

srebrny

srebrny
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HAVANA

0
9
6
4

0
9
7
3

4
9
0
9

4
7
1
4

4
3
5
8

4
3
5
2

Kolor Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

1x E27 LED (max 40W)

1x E27 LED (max 40W)

1x E27 LED (max 40W)

1x E27 LED (max 40W)

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

650 x 80 x 80

650 x 80 x 80

450 x 80 x 80

450 x 80 x 80

IP44

IP44

IP44

IP44

4714

4909

0973

0964

Kolor Gniazdo Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

1x E27 LED (max 40W)

1x E27 LED (max 40W)

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

650 x 80 x 80

650 x 80 x 80

IP44

IP44

4352

4358

1x230V

1x230V

RAL 
9004

RAL 
9004

RAL 
9004

srebrny

srebrny

srebrny

PIR

Tak

Tak

Tak

Tak
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Kolor Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

1x E27 LED (max 60W)

1x E27 LED (max 60W)

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

365 x 76

365 x 76

IP44

IP44

6439

1362 srebrny

RAL 
9004

1
3
6
2

6
4
3
9sora

klosze manila / sora

klosze havana

Kolor Średnica nasady[mm]MateriałWymiary[mm]Index Kod EAN

60

60

PC

PC

200 x 80 x 80

200 x 80 x 80

3735

3824 RAL 
9004

srebrny

3
7
3
5

3
8
2
4

Kolor Średnica nasady[mm]MateriałWymiary[mm]Index Kod EAN

67

64

67

64

PC

PC

PC

PC

195 x Ø76 

195 x Ø76 

195 x Ø76 

195 x Ø76 

1699

7104

1903

7105

RAL 
9004

RAL 
9004

srebrny

srebrny

1
6
9
9

7
1
0
4

7
1
0
5

1
9
0
3
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1
7
2
3

1
7
4
1

PANAMA

1
6
9
8

1
6
8
3

Kolor Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

2x E27 LED (max 15W)

1x E27 LED (max 15W)

1x E27 LED (max 15W)

1x E27 LED (max 15W)

Aluminium + PC

Aluminium + PC

Aluminium + PC

Aluminium + PC

330 x 82 x 112

500 x 80 x 80 

325 x 80 x 80 

181 x 82x 143

IP44

IP44

IP44

IP44

1741

1683

1698

1723 RAL 
9004

RAL 
9004

RAL 
9004

RAL 
9004
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NIKO

5
2
9
5

5
2
5
2

5
7
0
2

5
0
8
5

5
0
4
6

2

5
0
4

Kolor Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

1x E27 LED (max 60W)

1x E27 LED (max 60W)

1x E27 LED (max 60W)

1x E27 LED (max 60W)

1x E27 LED (max 60W)

1x E27 LED (max 60W)

Aluminium + PC

Aluminium + PC

Aluminium + PC

Aluminium + PC

Aluminium + PC

Aluminium + PC

170 x 170 x 1000 

170 x 170 x 290

170 x 170 x 800 

195 x 180 x 135 

170 x 190 x 235 

170 x 190 x 235 

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

5252

5085

5295

5702

5046

5042 RAL 
9004

RAL 
9004

RAL 
9004

RAL 
9004

RAL 
9004

RAL 
9004
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1
3
2
5

1
6
4
4

1
6
2
7

1
3
7
7

2
5
4
6

Kolor Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

1x E27 LED (max 60W)

1x E27 LED (max 60W)

1x E27 LED (max 60W)

1x E27 LED (max 60W)

1x E27 LED (max 60W)

Aluminium + szkło

Aluminium + szkło

Aluminium + szkło

Aluminium + szkło

Aluminium + szkło

175 x 155 x 780

175 x 155 x 400 

175 x 155 x 1050

155 x 210 x 380

155 x 210 x 380

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

1644

1627

2546

1377

1325 RAL 
9005

RAL 
9005

RAL 
9005

RAL 
9005

RAL 
9005
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Index Kod EAN

3895

3920

3
8
9
5

3
9
2
0

48x LED SMD

48x LED SMD

650lm

 650lm

Aluminium + Akryl

Aluminium + Akryl

Ø108 x 80 

108 x 108 x 80

IP54

IP54

4000K

4000K

Materiał Kolor CCT Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm] IP

RAL 
9011

RAL 
9011

sonto

2
8
7
9

3
2
4
5

STELLA

Moduł LED 12W

Moduł LED 12W

960lm

960lm

Aluminium + PC

Aluminium + PC

Ø200 x 44

200 x 200 x 44

IP54

IP54

4500K

4500K

3245

2879

Materiał Kolor CCT Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm]Index IP Kod EAN

RAL 
9005

RAL 
9005
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RALF
3
2
4
6

3
1
9
7

Moduł LED 2x7W980lm

980lm

4500KRAL
7021

RAL
7021

4500K

Aluminium + PC

Aluminium + PC

170 x 90 x 80

3197

3246

170 x 90 x 80 Moduł LED 2x7W

IP54

IP54

Materiał Kolor CCT Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm]Index IP Kod EAN

3
2
5
4

3
2
6
9

Kolor Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

2x E27 LED (max 18W)

2x E27 LED (max 18W)

Aluminium + PC

Aluminium + PC

Ø300 x 80

300 x 300 x 80

IP44

IP44

3269

3254 RAL 
7021

RAL 
7021

ULAPA
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1
1
9
4

1
1
9
5

TWINDA

Moduł LED 7,5W

Moduł LED 7,5W

Moduł LED 2x6,5W

Moduł LED 2x6,5W

420lm

420lm

740lm

740lm

4000K

4000K

RAL
7016

RAL
7021

RAL
7016

RAL
7021

4000K

4000K

Aluminium + PMMA

Aluminium + PMMA

Aluminium + PMMA

Aluminium + PMMA

145 x 65 x 91

145 x 65 x 91

1194

4713

1195

7138

220 x 65 x 91

220 x 65 x 91

IP54

IP54

IP54

IP54

Materiał Kolor CCT Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm]Index IP Kod EAN

4
7
1
3

7
1
3
8

obrotowa
lampa

5
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1
3
1
9

2
3
9
2

32xSMD LED 2835 500lm4000KAluminium + PC235 x 78 x 471319 IP54RAL
7021

SMD 2835350 lmAluminium + PC160 x 120 x 150 IP544000K2392

Materiał Kolor CCT Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm]Index IP Kod EAN

RAL 
9011

rosa / lango

0
6
8
2

0
5
7
4

Kolor CCT Źródło światłaStrumień świetlnyMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

0574

0682

185 x 60 x 60

150 x 135 x 113

Aluminium
+szkło hartwane

Aluminium + PC

4000K

4000K

260lm

160lm

Moduł LED 6W

Moduł LED 4W

IP54

IP54RAL 
7016

RAL 
7016

Libra / hugo
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3
3
3
6

3
3
4
6

0
2
8
0

LUNA

3
3
8
9

3
3
9
1

2
3
8
9

6
4
8
0

6
8
4
1

Dora

Kolor

Kolor

Kolor

Źródło światła

Źródło światła

Źródło światła

Materiał

Materiał

Materiał

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Index

Index

Index

IP

IP

IP

Kod EAN

Kod EAN

Kod EAN

2x GU10 LED (max 35W)

2x GU10 LED (max 35W)

2x GU10 LED (max 35W)

1x GU10 LED (max 35W)

2x GU10 LED (max 35W)

2x GU10 LED (max 35W)

1x GU10 LED (max 35W)

1x GU10 LED (max 35W)

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

150 x 92 x 68

150 x 92 x 68

150 x 92 x 68

80 x 92 x 66

150 x 92 x 68

150 x 92 x 68

80 x 92 x 66

80 x 92 x 66

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

3346

0280

3336

2389

6841

6480

3391

3389

RAL 
9011

RAL 
9011

RAL 
7016

RAL 
9003

RAL 
9011

RAL 
7016

RAL 
7016

RAL 
9003
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1
1
8
1

1
1
8
0

0
5
1
6

LIDA           

1
1
8
8

1
1
8
7

0
2
0
8

5
0
4
3

Kolor

Kolor

Kolor

Źródło światła

Źródło światła

Źródło światła

Materiał

Materiał

Materiał

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Index

Index

Index

IP

IP

IP

Kod EAN

Kod EAN

Kod EAN

2x GU10 LED (max 35W)

2x GU10 LED (max 35W)

2x GU10 LED (max 35W)

1x GU10 LED (max 35W)

1x GU10 LED (max 35W)

1x GU10 LED (max 35W)

1x GU10 LED (max 35W)

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

150 x 92 x 68

150 x 92 x 68

150 x 92 x 68

81 x 92 x 68

120 x 68 x 150 

81 x 92 x 68

81 x 92 x 68

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

1180

0516

1181

0208

5043

1187

1188

RAL 
9011

RAL 
9011

RAL 
7016

RAL 
7016

RAL 
9003

RAL 
9003

RAL 
7021

PIR

Tak
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0
9
4
2

0
9
4
3

5
6
5
2

rhino

0
9
9
3

0
9
4
6

ELOR

Kolor

Kolor

Kolor

Źródło światła

Źródło światła

Źródło światła

Materiał

Materiał

Materiał

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Index

Index

Index

IP

IP

IP

Kod EAN

Kod EAN

Kod EAN

1x GU10 LED (max 35W)

2x GU10 LED (max 35W)

2x GU10 LED (max 35W)

1x GU10 LED (max 35W)

1x GU10 LED (max 35W)

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

97 x 66 x 95

160 x 60 x 100

160 x 60 x 100

97 x 66 x 95

95 x 66 x 150

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

0942

0946

0993

0943

5652

RAL 
9011

RAL 
7016

RAL 
7021

RAL 
9004

RAL 
7016

PIR

Tak
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3
2
7
2

3
2
7
1

lagos

Kolor Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

1x E27 LED (max 40W)Aluminium + PC190 x 160 x 160 IP443272

1x E27 LED (max 40W)Aluminium + PC255 x 125 x 125 IP443271

RAL 
9004

RAL 
9004

Materiał Kolor CCT Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm]Index IPPIR Kod EAN

SMD 2835 12W840lm4000KAluminium + PC255 x 125 x 125  1664 IP54NieRAL
9004
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7
0
5
7

CORSO

1
2
6
7

6
0
5
4

TOLA / Doris

3
5
3
5

0
4
5
6

Kolor

Kolor

Źródło światła

Źródło światła

Materiał

Materiał

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Index

Index

IP

IP

Kod EAN

Kod EAN

1x E27 LED (max 40W)

1x E27 LED (max 40W)

1x E27 LED (max 40W)

1x E27 LED (max 40W)

1x E27 LED (max 40W)

Aluminium

Aluminium

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Aluminium + PC

290 x 130 x 110

290 x 130 x 110

305 x 97 x 92

305 x 97 x 92

225 x 106 x 106

IP54

IP54

IP44

IP44

IP44

1267

6054

0456

7057

3535

RAL 
7021

RAL 
9005

Stal

RAL 
9005

RAL 
7035
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3
2
0
5

2
2
8
6

3
2
7
3

Kolor

Kolor

Źródło światła

Źródło światła

Materiał

Materiał

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Index

Index

IP

IP

Kod EAN

Kod EAN

1x E27 LED (max 60W)

1x E27 LED (max 60W)

1x E27 LED (max 60W)

1x E27 LED (max 18W)

1x E27 LED (max 18W)

Stal nierdzewna + PC

Stal nierdzewna + PC

Aluminium + PC

Aluminium

Aluminium + PC

295 x 215 x 90

300 x 230 x 90

245 x 120 x 80

137 x 72 x 260

245 x 120 x 80

IP44

IP44

IP54

IP54

IP44

4984

7103

2286

3273

3205 RAL 
7021

RAL 
7021

RAL 
9005

Stal

Stal

Lugo

PIR

Tak

Tak

Miria / Diego / Koga
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ferra

Materiał Kolor CCT

CCT

Strumień świetlny

Strumień świetlny

Źródło światłaWymiary[mm]Index IP Kod EAN

5251 66xSMD LED 12W700lm

-

600lm

ABS+PC265x 99 x 98 IP654000K

-

4000K

RAL
9005

Kolor Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

1x E27 LED (max 18W)ABS + PC170 x 170 x  146 IP546448

30x  SMD 2835 12WABS + PC170 x 170 x  146 IP546086

RAL 
9005

RAL 
9005

corgi

PIR

Tak

Nie
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diron

Materiał Kolor CCT Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm]Index IPPIR Kod EAN

 85 x SMD 2835750lm4000KPC240 x 66x 181 2734 IP54TakRAL
9005

Kolor Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

1x E27 LED (max 60W)PC265 x 190 x 100 IP443294 RAL 
9005

froda

PIR

Tak
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Kolor Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

2x G9 LED max. 5WABS + PC230 x 110 x 76 IP654270  RAL 
9005

perso

Index Kod EAN

4286

6458

pola / tino

93 x SMD LED 12W

93 x SMD LED 12W

110 lm

110 lm

ABS+PC

ABS+PC

255 x 42 x 90 

255 x 43 x 90 

IP65

IP65

4000K

4000K

Materiał Kolor CCT Strumień świetlny Źródło światłaWymiary[mm] IP

RAL
9005

RAL
9005
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Kolor

Kolor

Źródło światła

Źródło światła

Materiał

Materiał

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Index

Index

IP

IP

Kod EAN

Kod EAN

3253

3993

3220

1466

Ø110 x 110

Ø108 x 135

110 x 110 x 110

108 x 108 x 135

Aluminium + stal nierdzewna + 
szkło hartowane

Aluminium + stal nierdzewna + 
szkło hartowane

Aluminium + stal nierdzewna + 
szkło hartowane

Aluminium + stal nierdzewna + 
szkło hartowane

1x GU10 LED (max 35W)

1x GU10 LED (max 35W)

1x GU10 LED (max 35W)

1x GU10 LED (max 35W)

IP67

IP66

IP67

IP66

Srebrny

Srebrny

Srebrny

Srebrny

3
2
2
0

1
4
6
6

3
2
5
3

3
9
9
3

najazdowe
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Kolor Źródło światłaZasięgMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

2813 Ø99 x 95 Aluminium
+ szkło hartowane

Moduł LED 4W20-30m IP44RAL 
9005

Reflektory Świąteczne

0
6
5
4

0654

7119

 Ø100 x 315 

 Ø100 x 315 

Aluminium + szkło hartowane

Aluminium + szkło hartowane

1x GU10 LED (max 35W)

1x GU10 LED (max 35W)

IP54

IP54

Kolor Źródło światłaMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN

RAL 
9005

RAL 
9005

7
1
1
9

Reflektory gu10
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Kolor

Kolor

Źródło światła

Źródło światła

Materiał

Materiał

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Index

Index

IP

IP

Kod EAN

Kod EAN

1691

3180

1601

6689

1678

Ø300 x 285 

Ø350 x 340

Ø400 x 395

 Ø300 x 285 

Ø350 x 340

PE

PE

PE

PE

PE

16x LED SMD 5050
8x RGB + 8x White 

1x LED E27 max 30W 

1x LED E27 max 40W 

1x LED E27 max 40W 

1x LED E27 max 40W 

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Biały

Biały

Imitacja
kamienia

Imitacja
kamienia

Imitacja
kamienia

kule ogrodowe solarne

kule ogrodowe e27

RGB

CCT

 RGB
6000K

panel
Solarny
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1372

3551

1373

2407

GU10

1,5 W 150 LM

1234

1233

2627

2712

2878

Index Wymiary [mm]

49 x 55

Barwa
Światła

2700K 

2700K 

4000k

4000k

2700K 

4000k

2700K 

4000k

2700K 

Moc

3,2 W

5 W

7 W

9 W

Jasność

320 LM 

500 LM 

700 LM 

900 LM  

Kod EANŹródło
Światła

Typ
Trzonka

SMD 2835

1374

4852

1235

2877

2887

6200k

6200k

6200k

6200k

6200k

4572

Indeks Długość [mm] Materiał

90 Ceramika

Kod EANPrzeznaczenie

Żarówki LED GU10

2885 4000k

Żarówki led gu10

gniazdo gu10
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2913

2920

3470

3026

Index Wymiary [mm]Barwa
Światła

4000K 

4000K

4000K

4000K

Moc Jasność Kod EANŹródło
Światła

Typ
Trzonka Typ

2911

2914

3463

3020

60 x 105 

60 x 105

60 x 110

2700K 

2700K 

2700K 

2700K 

8 W

10 W

12 W

16 W

800 LM 

1000lm 

1200 LM 

1600 LM 

SMD 2835E27 A60

2918

2968

3025

6200K 

6200K

6200K

Żarówki led vita a60 / e 27



37

3802

4444

3806

2243

5465

3329

Index Wymiary [mm]

45x 83 

Barwa
Światła

2700K

2700K

4000K

4000K

6200K

6200K

Moc

5 W

8 W

Jasność

500lm

800lm

Kod EANŹródło
światła

Typ
Trzonka Typ

SMD 2835E27 G45

Żarówki led vita g45 / e 27

3028

3029

3100

Index Wymiary [mm]

80 x 150

Barwa
Światła

2700K

4000K

6200K

Moc

24 W

Jasność

2400 LM 

Kod EANŹródło
Światła

Typ
Trzonka

Typ

SMD 2835E27 A80

Żarówki led vita a80 / e 27

3433

3434

Index Wymiary [mm]

65 x 135 

Barwa
Światła

2700K 

4000K

Moc

18 W

Jasność

1800 LM 

Kod EANŹródło
Światła

Typ
Trzonka Typ

SMD 2835E27 A65

Żarówki led vita a65 / e 27
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3275

1240

0961

2109

3277

2244

1411

3284

0761

Indeks

Index

Indeks

Wymiary [mm]

Wymiary [mm]

Wymiary [mm]

37 x 112

37x100

16 x 50 

60 x 106 

Barwa
Światła

Barwa
Światła

Barwa
Światła

2700K 

2700K 

2700K 

2700K 

4000K

4000K

4000K

6200K

6200K

Moc

Moc

Moc

8 W

5 W

5 W

8 W

Jasność

Jasność

Jasność

800 LM 

500 LM

500 LM 

800 LM 

Kod EAN

Kod EAN

Kod EAN

Źródło
Światła

Źródło
Światła

Źródło
Światła

Typ
Trzonka

Typ
Trzonka

Typ
Trzonka

SMD 2835

SMD 2835

SMD 2835

4 x LED COB 

E14

E14

G9

E27

Typ

Typ

C37

C37

A60

Żarówki led vita c37 / e14

Żarówki led vita g9

Żarówki led filament vita a60 / e 27
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lampy
solarne

CCT Źródło światłaStrumień
świetlnyMateriałWymiary[mm]Index IP

1451

1416

625 x 188 x 50

525 x 185 x 52

Aluminium + PC

Aluminium + PC

 5000K

 5000K

15000 lm

10000 lm

150 x SMD

100 x SMD

IP65

IP65

Kod EANMoc

150W

100W

1
4
1
6

1
4
5
1

lampy uliczne
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sterowanie za pomocą pilota ir

sterowanie za pomocą pilota ir

lampy uliczne solarne

Kolor

Kolor

CCT

CCT

Źródło światła

Źródło światła

Strumień
świetlny

Strumień
świetlny

Materiał

Materiał

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Index

Index

IP

IP

6462

7051

484 x 211 x 83

435 x 200 x 48

670 x 433 x 25
Aluminium

Aluminium

 6000K

 6000K

 9500 lm

5250 lm

120 x 1W SMD

324 x SMD

IP65

IP65

Szary

Czarny

Kod EAN

Kod EAN

Moc

Moc

120W

150W

panel
Solarny

panel
Solarny
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Kolor CCT Źródło światłaStrumień
świetlnyMocMateriałWymiary[mm]Index IP

1191

1198

1354

1438

485 x 220 x 60 

620 x 240 x 60 

630 x 250 x 60 

730 x 250 x 60 

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

 6000K

 6000K

 6000K

 6000K

2000 lm100W

3000 lm150W

6000 lm270W

 8000 lm  360W

96 x 5730 SMD LED

144 x 5730 SMD LED

270 x 5730 SMD LED

 360 x 5730 SMD LED

IP65

IP65

IP65

IP65

Czarny

Czarny

Czarny

Czarny

Kod EAN

1
1
9
1

1
1
9
8

1
3
5
4

1
4
3
8

sterowanie za pomocą pilota ir

panel
Solarny
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Kolor

Kolor

Średnica rury[mm]

Pasuje do modeluŚrednica[mm]

Materiał

Materiał

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Index

Index

3015

3017

6681

0340

1616

1619

3016

3362

1628

410 x 140 x 70

155 x 80 x 30

150 x 80 x 25 

410 x 140 x 70

140 x 69 x 25

500 x 140 x 70

410 x 140 x 70

140 x 69 x 25 

500 x 150 x 80

Stal

Stal

Stal

Stal

Stal

Stal

Stal

Stal

Stal

Ø38

3015Ø50-90

Ø58

Ø38

0340Ø50-90

Ø48

1628

Ø38

3016, 1619Ø50-90

Ø58

Biały

Biały

Czarny

Szary

Szary

Czarny

Czarny

Czarny

Czarny

Kod EAN

Kod EAN

uchwyty do lampy ulicznej

uchwyty do montażu na rurę
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Kolor CCT Źródło światłaStrumień
świetlnyMocMateriałWymiary[mm]Index IP

3752

1593

150 x 110 x 40

150 x 110 x 40 

130x 130 x 35

130x 130 x 35

ABS

ABS

5500-
6000K

5500-
6000K

180 lm

250lm

5W

4W

 COB LED

 COB LED

IP54

IP54

Czarny

Czarny

Kod EAN

Naświetlacze solarne

lampy led - solarne

3
7
5
2

1
5
9
3

panel
Solarny

panel
Solarny

7165 130 x 95x 50 ABS 5500K 200lm8W 100x SMD 2835 IP65Czarny

Kolor CCT Źródło światłaStrumień
świetlnyMocMateriałWymiary[mm]Index IP Kod EAN
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Kolor

Kolor

Kolor

CCT

CCT

CCT

Źródło światła

Źródło światła

Źródło światła

Strumień
świetlny

Strumień
świetlny

Strumień
świetlny

Moc

Moc

Moc

Materiał

Materiał

Materiał

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Index

Index

Index

IP

IP

IP

PIR

PIR

PIR

0515

6449

0593

0602

125 x 98 x 48 

130 x 95 x 45

125 x 98 x 48  

 195 x 120 x 45

ABS

ABS

ABS

ABS

5500-
6000K

5500-
6000K

5500-
6000K

5500-
6000K

200 lm

200 lm

200 lm

300lm

3W

3W

3W

5W

 20xSMD 2835

 20xSMD 2835

 20xSMD 2835

  40xSMD 2835

IP65

IP65

Nie

Tak

IP65Tak

IP65Tak

Czarny

Czarny

Czarny

Czarny

Kod EAN

Kod EAN

Kod EAN

KABEL 2,5 m

0
5
1
5

0
5
9
3

panel
Solarny

panel
Solarny

panel
Solarny
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4357  235 x 91 x 86 ABS 5500K 10 lm1W 15xSMD 2835 IP65Czarny

Kolor CCT Źródło światłaStrumień
świetlnyMocMateriałWymiary[mm]Index IP

4257

0949

7115

180 x 109 x 30 

370 x 109 x 30

250 x 80 x40 

ABS

ABS

ABS

 5500-
6000K

 5500-
6000K

 5500-
6000K

300 lm

300 lm

300 lm

5W

5W

5W

36 x SMD 2835

36 x SMD 2835

36 x SMD 2835

IP65

IP65

IP65

Czarny

Czarny

Czarny

Kod EAN

4
2
5
7

0
9
4
9

7
1
1
5

1
4
7
8

4
3
5
7

panel
Solarny

panel
Solarny

Kolor CCT Źródło światłaStrumień
świetlnyMocMateriałWymiary[mm]Index IP

1478 200 x 180 x 30 
Stal

nierdzewna  6000K 10 lm0,1W LED SMD 0,1W IP65Stalowy

Kod EAN
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Kolor CCT Źródło światłaStrumień
świetlnyMocMateriałWymiary[mm]Index IP

7124  135 x 625 ABS 60 lm1W 10xSMD 2835 IP54Czarny

Kod EAN

Kolor CCT Źródło światłaStrumień
świetlnyMocMateriałWymiary[mm]Index IP

1370

1391

100 x 270 x 340

205x120x235

ABS

ABS

 5500-
6000K

 5500-
6000K

 5500-
6000K

120 lm

200 lm

2W

3W

4x SMD  Powerchip

48x SMD 2835

IP65

IP65

Czarny

Czarny

Kod EAN

1
3
7
0

1
3
9
1

panel
Solarny

panel
Solarny
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Źródło światła

Źródło światła

Strumień
świetlny

Strumień
świetlny

Moc

Moc

Materiał

Materiał

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Index

Index

IP

IP

1582

7126

115 x 135

115 x 135

ABS +
Stal nierdzewna

ABS +
Stal nierdzewna

20lm

35lm

0,4W

0,8W

4x SMD 5050 Powerchip

8x SMD 5050 Powerchip

IP54

IP54

Kod EAN

Kod EAN

lampy solarne dogruntowe

pakowane po 
4 szt.

pakowane po 
4 szt.

diody smd
4x

diody smd
8x

panel
Solarny

panel
Solarny
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Źródło światła

Źródło światła

Strumień
świetlny

Strumień
świetlny

Moc

Moc

Materiał

Materiał

Wymiary[mm]

Wymiary[mm]

Index

Index

IP

IP

7130

2460

115 x 135 

115 x 135

ABS +
Stal nierdzewna

ABS +
Stal nierdzewna

50m

70lm

1W

1,2 W

12x SMD 5050 Powerchip

16x SMD 5050 Powerchip

IP54

IP54

Kod EAN

Kod EAN

pakowane po 
4 szt.

pakowane po 
4 szt.

diody smd
16x

diody smd
12x

panel
Solarny

panel
Solarny
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CCT Źródło światłaStrumień
świetlnyMocGniazdoWymiary[mm]Index IP

1275 70 x 125   E27 4500K 560lm7W 16 x SMD 5730 7W IP44

Kod EAN

żarówki solarne z włącznikiem

panel
Solarny
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o nas / about us

  Ponad 20-letnie doświadczenie w branży poskutkowało 
założeniem firmy LVT w 2010 r. Jesteśmy oficjalnym importerem
i dystrybutorem marek MASTER LED, MASTER CAR oraz VL System. 
Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi producentami, którzy 
prosperują i posiadają wieloletnie doświadczenie na rynku 
azjatyckim. Nasz dział kontroli jakości dba o to aby produk-
ty spełniały normy jakościowe. Naszymi odbiorcami są podmioty 
gospodarcze z branży elektrotechnicznej i elektronicznej 
zarówno na rynku Polskim jak i Europejskim. Dla naszych 
stałych klientów oferujemy również kompleksowy import na 
zasadzie OEM, dzięki któremu nasz kontrahent dostaje towar 
dopasowany do jego wymagań oraz potrzeb. Wszystkie nasze 
produkty cechują się niską awaryjnością oraz wszelkimi niezbęd-
nymi certyfikatami jakości. Oferujemy bardzo dobre wsparcie 
pozakupowe dla naszych kontrahentów. W naszej ofercie można 
znaleźć zarówno produkty do użytku domowego, biurowego jak 
i również na inwestycje. 

Over  20 years of our experience led us to establish LVT compa-
ny in 2010. We’re the official distributor of MASTER LED, MASTER 
CAR, and VL system brands. We cooperate with reliable factories, 
which prosper on the asian market for many years. Our quality 
control team makes sure all of our products are flawless and 
top notch. We supply business entities on Polish and European 
markets. For our loyal customers we offer complex OEM import 
services. Our customers always get goods which meet their de-
mand and needs. All our products have all the necessary quality 
certificates and low failure rates. We pay close attention to our 
support team, providing you with the best possible experience. 
We offer products for both home and office usage, expanding 
with a branch of products designed for lighting projects with 
longer warranty service.

Более чем 20 лет опыта работы в отрасли электротоваров 
привели нас к созданию компании LVT в 2010 году. Мы являемся 
официальным импортером и дистрибьютором таких брендов 
как MASTER LED, MASTER CAR, а также VL System. Мы работаем 
только с проверенными  производителями, которые имеют 
многолетний опыт работы и занимают лидирующие позиции 
на азиатском рынке. Наш отдел контроля качества следит за 
тем, чтобы товар соответствовал всем стандартам и нормам 
качества. Нашими клиентами являются организации и 
подрячики как на Польском, так и на Европейском рынках. 
Для наших постоянных клиентов мы предоставляем полный 
спектр услуг по принципу OEM, благодаря чему, наш заказчик 
всегда получает товар, который полностью отвечает 
его требованиям. Все наши продукты характеризуются 
высокой надежностью, а также сопровождаются всеми 
необходимыми сертификатами качества. Мы предлагаем 
гарантийную и послепродажную поддержку для наших 
клиентов. В  ассортименте компании LVT вы найдете товары 
для  дома и офиса, а также для проектов в которых необходим 
длительный гарантийный сервис и повышенное качество.

nasza siedziba

adres/address

Skontaktuj sie z nami (hurtownia)/contact us (sales)

Skontaktuj się z nami (inwestycje)/Contact us (projects)

Telefon / Phone nr.:
+48 58 500 00 20 

E-Mail:
sklep@vipelectro.pl

E-Mail:
vlsystem@vlsystem.pl

Ul. Piecewska 19
80-288, Gdańsk

Strona internetowa / website:
vipelectro.pl

Strona internetowa / website:
vlsystem.pl



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI (HURTOWNIA) / CONTACT US (SALES):
Telefon / Phone nr.:
+48 58 500 00 20

E-Mail:
handlowy@lvt.com.pl


